
COLORAMA DIMOUT

Eksklusiivinen Colorama dimout kangas. Molemmin
puolin saman värinen
Cradle to Cradle Sertifikaatti™ Pronssi  
Sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100, ei sisällä
haitallisia aineita
Pestävä 72°asti
Todistetut akustiset ominaisuudet

SOVELLUKSET

KANGAS TIEDOT TEKNISET OMINAISUUDET 

PESUOHJEET 

-0.5%  -1% -2%  -0.25%   

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS
Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)

• 

• 
• 

• 
• 

Dimout

Polyesteri

350 g/m²

0.80 mm

305 cm

310 cm

5

Alpha-w = 0.60 / 0.80

Palosuojattu

Soveltuu kosteisiin tiloihin

Kangas käännettävä

Kangas käännettävä

Oeko-Tex, Cradle to Cradle

Erikoisvärit 240 m

Lisätietoja
silentgliss.com 



Colorama Dimout

Väri             

408 0.1 0.1 31.3 68.6 0.72 0.52 

409 0.0 0.1 18.0 81.9 0.80 0.58 

410 0.0 0.1 27.4 72.5 0.74 0.54 

411 0.0 0.1 20.9 79.0 0.79 0.57 

422 0.0 0.1 23.2 76.7 0.77 0.55 

429 0.0 0.1 26.2 73.7 0.75 0.54 

446 0.0 0.1 19.7 80.2 0.79 0.57 

463 0.1 0.1 29.9 70.0 0.73 0.52 

478 0.0 0.1 21.0 78.9 0.78 0.57 

479 0.0 0.1 25.3 74.6 0.76 0.55 

Visible light transmission 

Solar transmission 

 Solar reflectance 

 Solar absorption 

 Shading factor 

 Total g-value 

Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

Colorama Dimout

408 409 410 411 422

429 446 463 478 479

Näytetyt värit eivät ole sitovia 

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET (± 5 %, DIN EN 410)
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