
NOX

Pimentävä kangas, molemmin puolin saman värinen
Oeko-Tex® Standard 100 Sertifiotu, ei sisällä
haitallisia aineita

SOVELLUKSET

KANGAS TIEDOT TEKNISET OMINAISUUDET 

PESUOHJEET 

  

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS
B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)

• 
• 

Leveys < 260 cm:
Pimennyskaihtimet 
Ei sovellu: SG 4905 

 

Blackout

Polyesteri-akryylipäällysteinen

340 g/m²

0.44 mm

295 cm

300 cm

5-6

Palosuojattu

Digitaalinen tulostus

Oeko-Tex

Erikoisvärit 1’000 m

Lisätietoja
silentgliss.com 



Nox

Väri         

1 72.0 28.0 0.46 0.33 

2 70.0 30.0 0.47 0.34 

3 49.0 51.0 0.61 0.44 

4 44.0 56.0 0.64 0.46 

5 17.0 83.0 0.81 0.58 

6 5.0 95.0 0.89 0.64 

Solar reflectance  Solar absorption  Shading factor  Total g-value 

Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

Nox

1 2 3 4 5

6

Näytetyt värit eivät ole sitovia 

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET (± 5 %, DIN EN 410)
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